
MOTOZAPPE/
MOTOR HOE

2 forward gears and 1 reverse; suitable for medium-textured soil. 
Thanks to the adjustable handlebars and rotary tillers available 
in two sizes. Equipped with gasoline  and diesel engine and gear 
transmission with an oil-bath bevel gear system. For enhanced 
safety, it features metal fenders and a clutch lever compliant with 
regulations. With a weight of 73 Kg (84 Kg) and 4.00-8 wheels, It 
offers stability and ease of handling, while the front stand facilitates 
storage.

K1
03

FRESA DA 70 A 100 cm
FROM 70 TO 100 cm ROTARY TILLER 

TERRENO A MEDIA DENSITÀ
MEDIUM DENSITY SOIL

STEGOLE ORIENTABILI
ADJUSTABLE HANDLEBARS

2 MARCE AVANTI E 1 RETROMARCIA
2 FORWARD AND 1 REVERSE SPEED

CARATTERISTICHE/MAIN SPECS

K103

Eco
Line

2 marce avanti e 1 retromarcia; adatto a terreni con 
impasto medio, grazie alle stegole inclinabili e alle 
frese regolabili in due misure. Equipaggiata con un 
motore a benzina o diesel e trasmissione ad ingranaggi 
con coppia conica a bagno d’olio. Per garantire una 
maggiore sicurezza, è dotata di parafanghi in metallo 
e di una leva frizione conforme alle normative. Con un 
peso di 73 Kg (84 Kg) e ruote 4.00-8, offre stabilità 
e maneggevolezza, mentre il cavalletto frontale ne 
agevola lo stoccaggio. 

ALIMENTAZIONE 
SUPPLY SOURCE

PESO
WEIGHT

TRASMISSIONE
TRASMISSION

FRIZIONE
CLUTCH

DIAMETRO FRESA
ROTARY TILLER DIAMETER

AREA DI LAVORO
WORKING AREA

Ad ingranaggi con coppia conica a bagno d’olio
gear trasmission with an oil-bath bevel gear system

Conica a bagno d’olio con sistema antinfortunistico
Conical in oil bath with accident prevent system

BENZINA| DIESEL
GASOLINE| DIESEL

BENZINA
GASOLINE

DIESEL
DIESEL

73 Kg 84 Kg

34 cm

250m

98x46x66 cm


