
2 marce avanti e 1 retromarcia; adatta particolarmente 
a terreni con impasto morbido. Disponibile con motore 
a benzina da 6.5 hp, frizione a doppia cinghia con 
sistema antinfortunistico, stegola regolabile in ogni 
direzione e trasmissione con ingranaggi a bagno d’olio. 
Fresa da 80 cm.

2 forward gears and 1 reverse gear; particularly suitable for 
soil with a soft texture. Available with 6.5 hp gasoline engine. 
Double belt clutch with accident prevention system, 
adjustable handlebar that can be turned in every direction, 
trasmission with gears in oil bath. 80 cm rotary tiller.

FRESA DA 80 cm
80 cm  ROTARY TILLER 

STEGOLE ORIENTABILI
ADJUSTABLE HANDLEBARS

2 MARCE AVANTI E 1 RETROMARCIA
2 FORWARD AND 1 REVERSE GEAR

TERRENO A BASSA DENSITÀ
LOW DENSITY SOIL K8

0
K80

CARATTERISTICHE/MAIN SPECS

MOTOZAPPE/
MOTOR HOE Eco

Line

ALIMENTAZIONE 
SUPPLY SOURCE

PESO
WEIGHT

TRASMISSIONE
TRASMISSION

FRIZIONE
CLUTCH

DIAMETRO FRESA
ROTARY TILLER DIAMETER

AREA DI LAVORO
WORKING AREA

Con ingranaggi a bagno d’olio
with gears and bevel gear in oil bath

a doppia cinghia con sistema antinfortunistico
double belt clutch with accident prevent system

BENZINA
GASOLINE

74 Kg

31 cm

100 m

85x40x80 cm


