SPACCALEGNA V ERTICALE/ Eco

VERTICAL LOG SPLITTERS

SZT8EV

ST TEEV

56x40x115 cm

Line

CARATTERISTICHE/ MAIN SPECS

FORZA DI SP INTA 8 TONNELL ATE —_:‘E>
THRUST FORCE 8 TONS =

MO TORE MONOF ASE 230 V/50Hz , 3000 W C%:]J
SINGLE-PHASE ENGINE 230V/50Hz, 3000 W

AP ERTURA TAGLIO 550 mm &
CUTTING OP ENING 550 mm

Lo spaccalegna SZ T8 EV é proget tat o per lavoridi spacco
int ensivi, grazie alla sua forza di spinta da 8 tonn ellat e e
alla strut tur averticale che gar antisc e stabilita e precision e.
E in grado di lavorare con tronchi di grandi dim ensioni

no 300 mm di diam etr o e ha un’aper tur a di taglio di
550 mm . Dotat o di un motore monofase da 230V/50Hz
e 3000 W, offre elevate prestazioni mant enendo
semplicita d'uso e af dabilitd nel tempo . La macchina &
equip aggiata con ruot e per un facile trasporto, mentre
la base ampia e il sistema di bloc caggio assicur ano una
lavorazion e sicur a. Il peso di 108,8 kg assicur a stabilita
dur ante l'uso .

DIAMETRO MA X 300 mm
MAXIMUM DIAMETER 300 mm

PESO 108,8 Kg
WEIGHT 108,8 Kg

The SZ T8 EV log split ter is design ed for int ensiv e split tin g task s,
thank stoits 8-ton thrust force and vertical struc tur e that ensur es
stabilit y and precision. It can handle large logs up to 300 mm
in diam eter and has a cuttin g length of 550 mm . Equipped

with a 230V/50Hz single -phase  motor (3000 W), it delivers
high perf orman ce while maintainin g ease of use and lon g-term
reliabilit y. The ma chin e featur es wh eels for easy transpor t, while
the wide base and locking system ensur e safe oper ation. Its
weight of 108.8 k g guar ant ees stabilit y dur ing use.



